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TAGLIE: 8, 9, 10, 11 

DESCRIZIONE TECNICA:  

Guanto criogenico a 5 dita in tessuto composito con speciale laminatura, manichetta 

in crosta con cinturino chiusura Velcro. Foderato in tessuto pile di poliestere 240 

g/mq e membrana Porelle® impermeabile e traspirante. Cuciture in nylon. 

Lunghezza totale 38 cm. 

CATEGORIA DPI: III 

NOMENCLATURA: 61161080 

ORIGINE: CE 

 

 

 

SCHEDA TECNICA  

CRYOPLUS 2.0  
 

 

 

EN 388 
Guanti protettivi contro rischi meccanici 
 

A Resistenza all’abrasione 1 

B Resistenza al taglio 2 

C Resistenza allo strappo 4 

D Resistenza alla perforazione 2 

 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’: 

 
IDEE COCCO ITALIA snc -  Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI) 
 

Dichiara che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato, è conforme alle disposizioni della Direttiva 

89/686/CEE e alle norme armonizzate sotto elencate, recepita con D.L. italiano n° 475/92, ed è identico al DPI oggetto dell’ 

Attestato di Certificazione CE, rilasciato dall’ Organismo Notificato n° 0498, RICOTEST Srl - Via Tione 9 - 37010 Pastrengo (VR)  

-ITALY-, ed elencato nella tabella sottostante. 

 

Cod. e Nome prodotto Norma di riferimento Organismo Notificato Certificato N° 

CRYOPLUS 2.0 
EN 388 
EN 511 
USO CRIOGENICO 

0498 617154601/OI 

 
Questo DPI è sottoposto alla procedura di controllo del prodotto finito ai sensi dell’Art. 11.A della Direttiva 89/686/CEE, sotto 

il controllo dell’Organismo Notificato RICOTEST Srl. 

 

Montorso Vicentino, 09.11.2015 

                                                                   

 
 

EN 511 
Guanti protettivi contro il freddo 
 

A Resistenza al freddo di conservazione 2 

B Resistenza al freddo di contatto 4 

C Permeabilità all’acqua 1 

 

USO CRIOGENICO 

Sottoposto a prova specifica di resistenza all’azoto liquido (-195,82°C) mediante contatto di 1 minuto e 

successiva prova di flessione (RCT method). 

Data: 17.07.2018 

http://www.ideecocco.com/
mailto:info@ideecocco.com

